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Декларация ТР ТС (4 кв. 2024г.)
Сертификат ФСТЭК МЭ 6А (4 кв. 2024 г.)

Уровень локализации 79%

ШИРОКИЕ ПРОГРАММНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ ИНТЕРФЕЙСОВ

ХОРОШИЙ НАБОР ИНТЕГРИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВ

МЕЖСЕТЕВОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ

Межсетевой экран Zenator EVO представляет собой аппаратно-программный комплекс, реализующий
функции фильтрации сетевого взаимодействия, коммутации и маршрутизации пакетов информации 
сетей передачи данных. 

Решение изготовлено на аппаратной платформе отечественного производства, с использованием 
российской ЭКБ, соответствует требованиям, предъявляемым к телекоммуникационному оборудованию 
российского происхождения, обеспечивает доверие на уровне встраиваемого в аппаратное обеспечение ПО.

4GE RJ45 1GE SPF+1,5U 2USB OUT 9V



Характеристики

Варианты поставки
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Межсетевой экран Zenator EVO

Устройство выполнено в форм-факторе 1,5 U
Возможна установка в телекоммуникационную стойку или шкаф 19"

Государственная тайна

Силовые
ведомства

Федеральные органы 
исполнительной власти

Государственные 
корпорацииКонфиденциальная

информация

Провайдеры
услуг

Сервисные
провайдеры

Корпоративные
клиенты

Телекоммуникационные слуги
связи, хранения, обработки 
и передачи данных

■ Межсетевое экранирование на основе расширенных правил фильтрации
■ Статическая/динамическая/маскарадная трансляция NAT
■ Создание виртуальных частных сетей VPN
■ Поддержка VLAN IEEE 802.1Q и VLAN QinQ IEEE 802.1ad
■ Поддержка технологии VXLAN в режиме «точка-точка»
■ Создание тоннелей РРРоЕ, IPIP, GRE, L2TP, IPSec
■ Групповая передача данных
■ Динамическая маршрутизация по протоколам RIP, OSPF и BGP
■ Маршрутизация на основе политик
■ Расширенные возможности маркировки и приоретизации трафика
■ Агрегация сетевых интерфейсов IEEE 802.3ad
■ Программное объединение портов по технологии Bridge
■ Перенаправление (зеркалирование) трафика
■ Идентификация и аутентификация пользователей
■ Система ролевого доступа пользователей
■ Поддержка авторизации RADIUS и LDAP
■ Автоматическое резервирование по протоколу VRRP
■ Поддержка мандатных меток безопасности в поле опций IP-заголовка
■ Пропускная способность 5 Гбит/с
■ Управление через консольный порт RS-232, SSH, Telnet, REST API
■ Возможность установки в телекоммуникационную стойку или шкаф 19"
■ Мультиязычный интерфейс управления
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